
SÜRGÜLÜ SİYİRTMƏ ÇUQUN DN50-500, PN10-16

Rezin yataqlı klapan sürgülü siyirtmələr + və - dərəcəli su boru xəttlərində istifadə edilə bilər. Siyirtmənin quraşdırılması yalnız şaquli
vəziyyətdə altdan dəstəkləmə vasitəsi ilə mümkündür. Axın istiqamətinin fərqi olmadan sızdırmazlığı təmin edə bilər.

1. Məhsulun məqsədi və texniki xüsusiyyətləri::

İcazə verilən maksimum təzyiq 18

1.1. Sürgülü siyirtmə boru kəmərində kilidləmə funksiyası yerinə yetirir. Sürgülü siyirtmələrdən su axımının tənzimlənməsi üçün istifadə
edilə bilməz.
1.2. Siyirtmələrin klapanları yarı açıq və ya yarı qapalı vəziyyətdə istifadə edilə bilməz.
1.3. Siyirtmələr keçidlərin diametrlərinin fərqindən asılı olmayaraq 1.0 və 1.6 MPa işçi təzyiqində işləməsi nəzərdə tutulmuşdur.

Tip

10 - 16 bar 18-24 bar 12-18 bar Tmin -200, Tmax +500. Su

Gövdə
sızdırmazlıq

testi

Test təzyiqi
Nominal təzyiq 

PN 10-16 Sızdırmazlıq testi
Temperatur °С Ətraf mühit
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2. Quruluşu və iş prinsipləri
2.1. Gövdəyə qoşulma; - flanş
2.2. İş mühiti; - su
2.3. Siyirtmə; örtüklənmiş klapan, əl çarxı və ya elektrikli aktuator, mil, gövdə və gövdə qapağından ibarətdir.
2.4. Rezin araqatı gövdə və gövdə qapağının flansları arasında yerləşir.
2.5. Siyirtmənin kilidlənməsi; Oymağın içindəki milin düzxətli hərəkəti və bu hərəkətin klapana ötürülməsi ilə nazimçarxın saat əqrəbi
istiqamətində fırlanması ilə baş verir.



 

  

 

 

3. Əsas texniki məlumatlar və xüsusiyyətlər:
3.1 Xarici görünüş və bağlantıların ölçüsü

№ DETAL MATERİAL ƏDƏD

1 Gövdə Çuqun GGG40 1

1

1
1

1

1
1

1

3
1

-

Sürgü və örtüyü Çuqun GGG40/EPDM

Sürgü qaykası Latun

Mil X20Cr13

Kipləşdirici rezin EPDM

Qapaq Çuqun GGG40

Kəsikli şayba Latun

Kipkəc Latun

Kipləşdirici halqa EPDM

Nazimçarx Çuqun GGG40

Bolt Qalvanizli polad

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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4. Konstruksiyanın təsviri:
Siyirtmənin gövdəsi EN1563-ə uyğun olaraq GGG40 çuqundan hazırlanmışdır və EN 10289 və EN 10339 "WRAS tipli '' Termoplastik
tərkibli '' '' Epoksi toz boya'' örtüklə örtülmüşdür (müştərinin tələbindən asılı olaraq) (örtük qalınlığı>250μm), siyirtməni korroziyadan
tamamilə qoruyur. Siyirtmə birbaşa quyu olmadan da açıq havada da quraşdırma üçün uyğundur. Korpusun rəngi mavidir.
Bağlantı parçaları EN 10088 standartına uyğun olaraq polad və ya qalvanizlənmiş 8.8 keyfiyyətə malik parçalardır. Siyirtmənin sürgüsü
EN1563-ə uyğun olaraq GGG40 çuqundan hazırlanmışdır və STB EN 681-1-2009 standartına uyğun olaraq EPDM materialı ilə
örtülmüşdür. Şpindel paslanmaz poladdandır X20Cr13.
Flanş standartı EN 1092-2 / ГОСТ 12815.

5. Təhlükəsizlik təlimatı:
5.1. Siyirtmələrin quraşdırılması, istismarı və saxlanmasına, klapanların işləmə qaydalarını öyrənmiş işçilər üçün icazə verilir.
5.2. Düzgün işləməsini təmin etmək üçün qəti qadağandır:
- boru kəmərindəki işçi mühitin təzyiqinin olması ilə əlaqədar qüsurların aradan qaldırılması üzərində işləmək;
- boru kəmərindəki təzyiqi azaltmadan o-halqalar və boltlar bərkidilə bilər.
5.3. Uzun və problemsiz bir xidmət müddətini təmin etmək üçün klapanlara orta axın istiqamətində maqnetik-mexaniki təmizləyici filtrlər
quraşdırmaq lazımdır.
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* Qeyd - Müştərinin tələbindən asılı olaraq nazim çarx DN 150,DN 200,Dn 250,Dn 300 F10 Aktuatoru,Dn 400
F14 aktuatoru,Dn 500 F16 aktuatoru ilə əvəz edilə bilər
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7. Saxlama məlumatı:
7.1 Quraşdırmadan əvvəl siyirtmələr anbarlarda və ya çirklənmə və yağışdan qoruyan, paketin etibarlılığını və zəmanət müddəti ərzində
siyirtmənin işləkliyini təmin edən bir örtük altında saxlanılmalıdır.
7.2 Uzun müddətli saxlama zamanı (istehsal edildiyi tarixdən 6 aydan çox), siyirtmələr vaxtaşırı (ildə ən azı 2 dəfə) yoxlanılmalı, xarici kir,
pas aradan qaldırılmalı və antioksidləşdirmə sürtkü əvəz edilməlidir.
7.3 Qapılar arasındakı borular, quraşdırılmadan əvvəl çıxarılmalı olan möhkəm sabitlənmiş tıxaclarla bağlanmalıdır.
7.4 Saxlanarkən klapanların dik vəziyyətdə olması tövsiyə olunur.

8. Daşıma:
8.1 Siyirtmələr qüvvədə olan malların daşınması qaydalarına uyğun olaraq bütün nəqliyyat növləri ilə daşına bilər.
8.2 Qablaşdırılmamış daşınmaya icazə verilir, qırılmamaq üçün nazimçarxı çıxarmaq tövsiyə olunur.

9. Zəmanət:
Avadanlıq sertifikatlıdır. AZERTEXNOLAYN MMC istehlakçılara nəqliyyat, saxlama, quraşdırma və istismar qaydalarına
riayət olunmaqla, istismara verildiyi gündən 1 il müddətinə zəmanət verir (iqlim şəraiti, quraşdırma və istifadəçi nöqsanları istisna
olunmaqla). Sürgülü siyirtmənin ümumi xidmət müddəti, hərəkətli hissələr istisna olmaqla 10 ildir.
Quraşdırılma qaydalarının pozulması halında, sürgülü siyirtmənin keyfiyyətinə dair iddialar qəbul edilmir.
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6. Quraşdırma və istismar qaydası:
6.1 Quraşdırmadan əvvəl görüləcəklər:
- boru xətti kirdən, boru daxilində qalan çınqıllardan, qumdan və ərpdən təmizlənməlidir;
- montaj zamanı siyirtmələrin çəkiləri nəzərə alınaraq ya kran vasitəsi ilə yada alt hissədən başqa bir sabitləyici ilə siyirtmələr sabitlənməli
və montajda ağırlığın bolt və tijlərə düşməsinin qarşısı alınmalıdır.
6.2. Montaj edilən bolt və qaykalar bərkidilməzdən əvvəl flanşlardakı sızdırmazlıq səthlərinə araqatı (Praklatka) yerləşdirilməli və daha
sonra boltlar bərkidilməlidir.
6.3 Boltların sıxılması "X" formasında həyata keçirilməlidirki, qeyri bərabər sıxılma baş verməsin və boltlarda əyilmə müşahidə edilməsin.
6.2. Siyirtmə quraşdırılması zamanı nazimçarxın yuxarıya doğru olmasına diqqət edilməlidir.
6.5.Quraşdırmadan əvvəl, klapanların zədələrinin öncədən təyini üçün xarici yoxlama aparın.
6.6. Quyusuz quraşdırma halında, əksər hallarda, siyirtmənin altında bir dəstəyin quraşdırılması tələb olunur (Dn 250 dən sonra).
Quraşdırma yerində torpaq əvəzinə çınqıl yığınından istifadə edilməlidir.
Quyudakı Siyirtmənin idarəsi:
- teleskopik siyirtmə qovşağı profili
- T-açar
Siyirtmələrin açılıb bağlanılması zamanı sızdırma müşahidə edildikdə siyirtmənin lazımı dövürdə bağlanılması yoxlanılmaldır. Əks
təqdirdə əl çarxını başqa vasitələrlə yükə məruz qoymaq qadağandır. Bu olacağı təqdirdə milin və ya sürgü qaykasının qırılması
müşahidə edilə bilər. Bu zaman şirkət məsuliyyət daşımır. Müdaxilədən öncə şirkət məlumatlandırılmalıdır.


